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QUALITES DOMINANTES :

Gel permettant de colorer certains enduits décoratifs tel que l’Enduit Minéral.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1)Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

L’Ajout des colorants se fait via la machine à teinter en fonction de la couleur choisie dans le nuancier.

Bien mélanger le gel et ses colorants avant incorporation dans l’Enduit Minéral afin d’éviter des fusées lors de 
l’application.

INT : appliquer entre +8°C et +35°C, avec une humidité ambiante relative < 70%.

STOCKER A l’ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

G E L  C O L O R A N T

COLORANT

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé
NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau

ASPECT

Incolore

DENSITÉ

1

CARACTERISTIQUES GENERALES : 

CONDITIONNEMENTS

800 ml
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FT Edition du 02/06/2020. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, 
auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Document consultable sur notre site internet www.domaterra.com


